ESWE &7

Versorgung

Forderung von energetischen
SanierungsmaRnahmen
denkmalgeschitzter Gebaude

-

Innovations &
Klimaschutz

FONDS



1. Voraussetzungen und

Gegenstand der Forderung

Steigende Energiepreise und Kostensteigerungen bei
Sanierungen machen es schwieriger, erhaltenswerte
Bausubstanz zu sanieren. Das Forderprogramm des
ESWE Innovations- und Klimaschutzfonds bietet
eine UnterstUtzung bei der energetischen Sanierung von
denkmalgeschitzten Gebauden.

Gefordert werden umfassende energetische Sanierungs-
maBnahmen an denkmalgeschtzten Gebauden.

Das Objekt muss nach dem Denkmalschutzgesetz in die
Denkmalliste der Stadt Wiesbaden als Baudenkmal einge-
tragen sein oder als vorlaufig eingetragen gelten.
Gebaude, welche unter Ensembleschutz stehen, kénnen
je nach Einzelfallbetrachtung auch geférdert werden.

Die Umgestaltung ist mit der Stadt Wiesbaden, Denkmal-
schutzbehorde, im Detail abzustimmen.
Férdervoraussetzung ist der Bezug des gesamten Ener-
gie- und Warmebedarfs (d. h. Strom und sofern Heizgas
oder Nah- / Fernwarme zur Warmerzeugung genutzt wird
auch die Versorgung mit Heizgas oder Nah- / Fernwarme)
durch ESWE Versorgung.



2. Das wird gefordert

Dammung der AuBenwande mit Innendammung bzw.
AuBendammung.

Dammung der Kellerdecke und der erdbertihrten AuBen-
flachen beheizter Raume (Souterrain) oder des untersten
Geschossbodens bei Nichtunterkellerung.

Dammung des Daches (wenn das Dachgeschoss Woh-
nungen enthalt) oder der obersten Geschossdecke.
Austausch der Fenster und AuBentlren, ggf. mit Aus-
tausch bzw. Dammung der nicht auBen liegenden Rollla-
denkasten.

Sanierung der Heizungsanlage durch Einbau eines zentra-
len Gas-Brennwertgeréts, einer Biomasse-Zentralheizung,
einer Erdwarmepumpe oder eines Klein-BHKWs mit
hydraulischem Abgleich.

Warmebriickenberechnung und Minimierung.

Einbau einer kontrollierten WohnraumlUftung mit Warme-
rickgewinnung.

Sanierung der Heizungsanlage durch Einbau einer War-
mepumpe oder einer Biomasse-Zentralheizung oder einer
Fernwarmeubergabestation oder einer solarthermischen
Anlage zur Heizungs- und / oder Warmwasserbereitung
oder eine Gas-Hybridheizung in Verbindung mit einem re-
generativem Warmeerzeuger.

Nicht geférdert wird Wohnraumerweiterung — z. B. der
Anbau an ein bestehendes Haus oder eine Aufstockung.
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Bei einem Mehrfamilienhaus in der KellerstraBe (Baujahr 1900)
wurde ein umfassendes Sanierungskonzept umgesetzt.
Dabei wurde eine Innendammung fur die Backsteinfassade,
eine AuBenwanddémmung an der Hoffassade und eine Dam-
mung des Steildachs realisiert. Weiter wurden denkmalge-
rechten Fenstern eingebaut, sowie die Anlagentechnik er-
neuert und um eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung
erganzt. Damit konnte eine mehr als 50 %-ige Energieein-
sparung erreicht werden

3. Mindestanforderung
fur die Forderung

= Mindesteinsparung an Primérenergie von 30 %.

= Weitestgehende Dammung der AuBenwande. Kombina-
tionen von Innendédmmung und AuBendammung sind
moglich oder Erneuerung der Fenster durch Warme-
schutzverglasung.



4. Nachweis, Art und Hohe
der Forderung

Entscheidend fur eine Férderung und die Foérderhdhe ist
die durch die SanierungsmaBnahmen zu erzielende Primar-
energieeinsparung.

Der Nachweis hiertiber muss durch vorzulegende Energie-
bilanzen nach den gultigen Berechnungsgrundlagen

und -verfahren nach dem GEG (Gebaudeenergiegesetz)
erbracht werden. Dazu wird eine Berechnung flr den Ist-
Zustand des Gebaudes und eine Berechnung fiir den ge-
planten Sanierungszustand bendtigt. Die Berechnungen
konnen erfolgen durch die Nachweisberechnung eines
Fachplaners oder eines zugelassenen Energieberaters in
Anlehnung an die KfW.

Bei einer Einsparung von 30 % Primérenergie betragt der
Mindestférdersatz 12 % der anrechenbaren Investitions-
kosten. Sofern sich das zu erzielende Einsparpotential auf
groBer oder gleich 60 % belauft, kann der Fdrdersatz bei
schwierig zu realisierenden Projekten auf bis zu 24 % an-
steigen.

Gleichzeitig wird die absolute Gesamtférderhdhe auf

500 € pro eingesparter 1.000 kWh/a Endenergiemenge
begrenzt.

Die Nachweisberechnungen werden mit bis zu 50 %
geférdert, maximal jedoch 3.000 € pro Gebaude.



5. Antragstellung und
Abwicklung

Vor Beginn der SanierungsmaBnahme ist ein Forderantrag
an den Innovations- und Klimaschutzfonds zu stellen.
Nach positiver Beurteilung durch den Sachverstan-
digenbeirat ergeht der Férderbescheid an den Antragstel-
ler.

Nach der Férderzusage kann mit der Ausfiihrung der Sa-
nierungsarbeiten begonnen werden.

Die Klimaschutzagentur Wiesbaden tbernimmt die Pru-
fung der eingereichten Antragsunterlagen, sowie die Pru-
fung der Umsetzung der geférderten Sanierungsmafinah-
men.

Nach Abschluss der energetischen Sanierungsarbeiten ist
die Ausfuhrung der im Foérderbescheid bzw. in der Férder-
vereinbarung aufgefiihrten MaBnahmen durch den Archi-
tekten oder durch einen Energieberater zu bescheinigen
und zusammen mit den Rechnungskopien sowie den Ab-
nahmeprotokollen und Fachunternenmererklarungen zur
Prifung bei der Klimaschutzagentur Wiesbaden einzurei-
chen.

Der bewilligte Férderbetrag wird nach Vorlage aller Nach-
weise und Rechnungskopien durch ESWE Versorgung
ausgezahilt.

Dieses Forderprogramm ist eine freiwillige, zeitlich und
finanziell begrenzte Aktion von ESWE Versorgung.
Ein Anspruch auf Fordermittel besteht daher nicht.
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Kontakt und weitere Informationen

ESWE Versorgungs AG

Innovations- und Klimaschutzfonds

Konradinerallee 25 | 65185 Wiesbaden

Telefon 0611 780-2276 | E-Mail innofonds@ESWE.com
https://www.eswe-versorgung.de/dienstleistung-und-beratung/
foerdermittel/innovationsfonds.html

oder unter

Klimaschutzagentur Wiesbaden e. V.

MoritzstraBe 28 | 65185 Wiesbaden

Telefon 0611 23650-0 | E-Mail info@ksa-wiesbaden.org
www.ksa-wiesbaden.de Stand 09/2023



